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   Техническое задание 

Капитальный ремонт фасада административного здания корпус 266Д.К. Технополиса «Химград», ул. Восстания, д. 100.

Лот № 
2011 г.

Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к производству капитального ремонта фасада здания  № 266Д.К                         Технополиса  «Химград», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Восстания, д.100.
Заказчик: ООО «Химград» 
1. Условия проведения работ.

1.1. При производстве работ принять следующие условия:

- снеговой район IV, снеговая нагрузка 240 кг/м²,
- ветровой район II, скоростной напор 30 кг/ м²,

- расчётная зимняя температура наиболее холодной пятидневки (- 32Сº).
2. Требования к выполнению работ.

2.1. При производстве работ по устройству вентилируемого фасада необходимо выполнить:
        а) Демонтаж металлических конструкций по фасаду здания с вывозом строительного мусора.
        б) Выполнить герметизацию межпанельных швов по всему периметру фасада.

                 в) Реконструкцию оконных проемов в осях А/1-21,А-Г/1,А-В/21.
           - демонтаж старых рам с вывозом строительного мусора и установка новых металлопластиковых в существующий проем.
          - изготовление и монтаж металлопластиковых окон (двухкамерный стеклопакет энергосберегающий, одна створка открывающаяся)  с установкой в существующие проемы.
       г) Реконструкцию оконных проемов северной части здания в осях Г/21-1; 
           - демонтаж старых рам с вывозом строительного мусора.
           - закладку оконных проемов керамзитобетонными блоками в средней части оконного проема. 
           - изготовление и монтаж металлопластиковых рам размером 2000*2100 (двухкамерный стеклопакет энергосберегающий, одна створка открывающеюся) .
       д) Замена дверей в осях Г/1-21 1-го этажа, на металлические утепленные.                          

       е) Реконструкцию оконных проемов лестничного марша в осях А-Б/6-8, А-Б/12-14:
           - демонтаж стеклоблоков с вывозом строительного мусора, устройство проема смонтировать согласно проекта.
           - изготовление и монтаж витражей системы остекления из профилей серии ТП-50300СС системы «Татпроф» со стеклопакетом 6М1-12-6М1,  цветовое решение согласно дизайн-проекта.
       ж) Реконструкцию входных групп в осях А-Б/6-8, А-Б/12-14:

           - демонтаж старых входных групп с вывозом строительного мусора.

           -изготовление и монтаж входных групп из профилей серии ТП-50300СС системы «Татпроф» со стеклопакетом 6М1-12-6М1,  цветовое решение согласно дизайн-проекта.
        и) Устройство дверных проемов, изготовление и монтаж остекленных дверей из профилей серии ТП-50300СС системы «Татпроф» со стеклопакетом 6М1-12-6М1,  цветовое решение согласно дизайн-проекта. в осях А/3-4, А/9-10, А/10-11, А/15-16, А/17-18, А/18-19.
        к) В осях А/1-21, А-Г/1, А-Г/21 устройство вентилируемого фасада с применением алюминиевых композитных панелей «Неопан», цветовое решение согласно дизайн-проекта, с применением базальтового утеплителя плотностью не менее 80(кг/м³) 100мм. с устройством откосов дверей, окон, установкой отливов и  установкой парапетов по периметру здания.
        л) В осях Г/1-21 выполнить устройство мокрого фасада с устройством откосов,  с утеплением, цветовое решение согласно дизайн-проекта.
                 м) Устройство отмостки по периметру здания с утеплением   (схема утепления     см. раздел 4).    
          2.2. Работы должны производиться только специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию и допуски СРО.

2.3. Работы производить в соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 
2.4. Все материалы и оборудование, используемые при производстве работ, должны иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.
2.5. При выполнении работ  необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,  правила пожарной безопасности, предусмотренные ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

2.6. Рабочие, занятые производством работ, должны быть обучены приёмам работ и ознакомлены с правилами техники безопасности,  а также проинструктированы об огнеопасности применяемых материалов и мерах пожарной безопасности при работе с ними.

2.7. При работе с электрооборудованием строительных механизмов и электрифицированным инструментом рабочие должны строго соблюдать правила техники безопасности. Разрешается работать только с исправным оборудованием и инструментами. Провода электрических машин не должны иметь изломов и пересекаться с другими проводами, находящимися под напряжением.

2.8. К  работе по управлению и подключению строительных машин, оборудования и инструмента к сети допускаются лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже II.

2.9. При работе с мастиками, красками и клеем должна быть установлена принудительная приточно-вытяжная вентиляция. В случае невозможности её установки, необходимо открывать форточки, окна и двери для проветривания.

2.10. При производстве работ обеспечить сохранность внутренних конструкций и близлежащих объектов.

2.11. Своевременно вывозить строительный мусор с объекта.

2.12. При необходимости выполнить работы, не указанные в задании, но требуемые для полной сдачи объекта в эксплуатацию, их выполняют, по согласованию с Заказчиком.

          2.13. Сдать работу Заказчику в согласованные сроки.
3. Схема объекта.
[image: image1.jpg]i i ]
(PP [ ] A
=] N . -

N

®acag -A. M 1-200

i i

®acag 1-21. M 1:200

I

EER
mEl
l

.. .l

e

|

i

L

®acap A-T. M 1:200

KpacHblin RAL 3020

MonouyHo-6enbiii RAL 9010

WckpucToe cepebpo RAL 9007

1. 3gaHue Ne266 [, K B ocsix A-T, 1-21, [-A- BeHTUNMpPyeMbIi dhacas ¢ NpUMeHEHNEM
anioMUHMEBbIX KOMMO3UTHbIX NaHene “HeonaH’”.

Wam.

Kon.yy

INepok|

3naHmns Ne266 [1, K, pacnonoxerHoro no aapecy: PT, rKasaHb,
TeppuTopus TexHononuca “Xumrpag’, yn. Boccratus, 4.100

Hau. ota.

PekoHcTpykums 3gaHus Ne266 [, K

mn

JinHbkoa

Cragus

Jner

Jluctos

an

12

ApxutekTop

n3satynnuH

Oacagel 1-21, AT, T-A




 

. [image: image2.jpg]®acan 21-1. M 1:400
I -

N SN BN EENN NEOW NOAN NGNS WNAN WEEN WEAN WAAW WAAN NWAAW WAGW NAAW MAAN NU WOAW WANN NEAN EE RS

E/5n WuEN WENN GUNS NEYS WEGS BANS [SSNS NNGS WEON [GeNN NN NSNN GONN Gf Webs WASN sSsan m6 mE
HE k5 snbN NENN SEEN NNGN NAGN NEEW Foon Gens SEEN NEBEN HEAS SEEM NENN W0 WNNAN NEAN NEEM e 6N B | .

BNOE 0 o NNUE BENC | GGEN PYRN EEGE GEON GOOE o BE M = 00000 Hip mam |
5 o

o

=
S
O
=

1. Otoenka gacaga B ocsix 21-1 - WwWTykatypka, nokpacka gacagHbiMu kpackamm Tex-Color

PekoHcTpykuns 3naHns Ne266 [1, K, pacnonoxenHoro no agpecy: PT, r.KasaHb,
Tepputopus TexHononuca “Xumrpag’, yn. Boccrauus, 4.100

Uam. Kon.yu) JlucT [Negok| Mogn. | data

Hau. oTa. BabyLukuH Cragna | Iuct Jluctos

PekoHcTpykuus 3gaHua Ne266 [, K 3N 13

n JInHbKOBaA

ApXMTEKTOP | M33aTynnmH

®acap 21-1 rMcy pT





1 Этаж

[image: image3.jpg]-

@

-L ______ p i o— y p—— ___Jr
I
o | T 13 I 111
= 231,82 438,€
R + i
» B
1 B 114
24,1 F —— 25,7
§ BXOA4HA4A BXOA4HA4A
«© rpynna Net er(rlna Ne2
6000
1 2 3 4 5 6 7 9 " 12 13 15 16 17 20 21
- KaHanu3aums
- TennocHabxeHune

— — — — - BOOONPOBOA




2 Этаж
[image: image4.jpg]2 9Tax

LIMTOBas

cly

XX

0009





[image: image5.jpg]4. CXeMa YRIAZKI H DAPAMETPBI H3 0TI,

un
5 2
6 o
7
8 it
4 o Lo . Hapysasti nepumerp
w50y P
9

1-(yHIaMeHT; 2-CTeHa 3TAHI, 3-TI071 3MAHHA, 4- TOPH3OHTATHHAS
Terwonzomnamad [TEHOIUTEKC 50 mM; 5- BepTHKATLHAA TEIrmo-
3omsps IIEHOTUTEKC 50 MM; G- HApYAHAS OTAETKA, 7- ITeCaHast
TIOATOTORBKA MO OTMOCTKY; §- GETOHHAA OTMOCTKA, 9- HEyIHHHCTBII

IpYHT:





5. Информация об объекте.
5.1 Административное - производственное панельное здание, корпус №266д,к комплекса зданий Технополиса «Химград» расположен по адресу: г.Казань, улица Восстания, д.100, Предназначен для размещения офисных помещений.

      Коммерческий директор                                                        __________________                             Гируцкий А.Ю.
      Заместитель директора                                                           __________________                             Зайков О.Э.
      Начальник отдела аренды                                                       __________________                            Филатов Г.В.
















